Technische Daten LentaSteel

Stahlverbundplatte beidseitig mit Whiteboardcoating

Stéarke 2 mm mit schwarzem PE-Kern

0,3 mm galvanisierter Stahl
Format: 3050 x 1220 mm

Eigenschaft Prufgrundlage/-bedingungen Einheit Ergebnis
X ]

Flachenbezogene Masse DIN EN 1849-2 : 2001-09 g/m2 6872 215
Streckspannung oy langs * DIN EN ISO 527/1B/50 : ’ MPa 79,5 2,1

quer 2003-07 89,3 2,7
Streckdehnung ey langs * % 0,19 0,01

quer 0,21 0,01
Zugfestigkeit om langs * MPa 81,2 0,8

quer 88,5 4.1
Dehnung bei Bruch der Metallschicht %

langs * 32,7 1,7

quer 34,0 41
Zug-E-Modul langs * DIN EN I1SO 527/1B/1 : MPa 39880 1980

quer 2003-07 40590 1970
Biegespannung langs * DIN EN ISO 178 : 2006-04 MPa 186 2

quer 188 1
Biegedehnung langs * % 4,1 0,2

quer 3,9 0,1
Warmeformbesténdigkeitstemperatur | DIN EN ISO 75-2 : 2004-09 °C

langs * | Verfahren A 108
quer 108

linearer thermischer thermomechanische Analyse 10K
Langenausdehnungskoeffizient o 41 0,9
(senkrecht zur Plattenebene)

X = arithmetischer Mittelwert; s = Standardabweichung
* parallel zum Aufdruck auf der Schutzfolie

5 Messgenauigkeit flir den Zugversuch

Messwert Messgenauigkeit
Kraft +1,0%
E-Modul +1,8%

Dehnung ab 3% +1,0%




