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Anwendung

Verarbeitung

0,2 mm Aluminium Deckschichten
beidseitig weiss
Schutzfolie auf beiden Seiten

Polyäthylen Kern

SiebdruckDigitaldruck Laminieren

Überlackieren Folien applizieren

Produkt

Programm

  Die erste Aluminium
 Verbundplatte mit speziell
 für Digitaldruck optimiertem
 Lacksystem

  Optimale Tintenhaftung
  Extrem plan und biegesteif
  Sehr gute Druckergebnisse

 beim Siebdruck

  Empfohlen für plane Anwendungen
  Hochwertige Digitaldrucke
  Siebdrucke
  Hoardings- Beplankung von

 Bauzäunen
  Kaschieren und Fotomounting
  Schilderbau

Für großformatige Schilder und komplexe 
Verarbeitung (z.B. Fräskanttechnik) empfehlen wir den
Einsatz von DIBOND® (0,3 mm Aluminium Deckschicht).

  Dicke: 2 mm oder 3 mm

  Format: 1250 x 2500 mm
  1500 x 3050 mm
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 ALCAN COMPOSITES –
 eine weltweite Organisation

n Alcan Airex AG, Sins, Schweiz
n Alcan Kapa GmbH, Osnabrück, Deutschland
n Alcan Singen GmbH, Singen, Deutschland
n Alcan Thermoplastics,Chelmsford, UK
n Alcan Baltek Corporation, Northvale, N.J. USA
n Alcan Composites USA Inc., 
 Benton & Glasgow, KY & Statesville, NC
n Alcan Composites Ltd., Shanghai, China 
n Alcan Composites Brasil S.A.

 ALCAN COMPOSITES –
 ein echter «global player»

n Verkaufsbüros und Produktionsstätten in Europa, 
 Nord- und Südamerika und Asien
n Breiteste Plattenvielfalt
n Partnerschaften mit führenden Distributoren
n Weltweites Distributionsnetz
n Kürzeste Lieferzeiten
n Professionelles Verkaufsteam

ALCAN COMPOSITES
Alcan Singen GmbH 
D-78221 Singen, Germany 
Phone + 49 (0) 7731 / 80 - 29 89 
Fax + 49 (0) 7731 / 80 - 21 05
displayeu@alcan.com
www.dibond.com


