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Produktspezifikation 
 
 
FOREXcolor ist ein durchgefärbtes Display-Plattenmaterial für den Inneneinsatz. Charakteristisch 
für FOREXcolor Platten sind die deckenden und neuen modernen Farben. 
 
 
Spezifikationen 
� für den Inneneinsatz 
� durchgefärbte Kanten und makellose Oberflächen 
� schwerentflammbar und selbstverlöschend 
� leichte Weiterverarbeitung mit den üblichen Bearbeitungsverfahren 
 
Anwendungen 
� Werbung und Warenpräsenter in deckenden Farben und mit durchgefärbten Kanten 
� Makellose Oberflächen für den Ladenbau, Innenausbau und Museumseinsatz 
� Farbige Substratplatte für Bilderaufzug, Einrahmungen und direkten Digitaldruck 
 
Technische Spezifikationen 

Rohdichte DIN EN ISO 1183-1 500 - 580 kg/m³ 

Oberflächenhärte ISO 868 42 Shore D 

Brandverhalten EN 13501-1 Class C 

 
Farbreferenzen 

          

ca. 
RAL 1018 1003 2008 3020 5015 5005 6024 7037 9004 

 
Standardformate 
Informationen zu den Standardformaten sowie zu Sonderdicken und Sonderfarben entnehmen Sie 
bitte dem Lieferprogramm. 
 
 


