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Die wichtigsten Produkteigenschaften.

3 mm 5 mm
Rohdichte DIN 53479 750 kg/m® 690 kg/m’
Flachengewicht - 2,25 kg/m? 3,45 kg/m?
Linearer Ausdehnungskoeffizient DIN 53461 0,07 mm/mK 0,07 mm/mK
Oberflachenhérte DIN 53505 60 Shore D 60 Shore D
Gebrauchstemperatur je nach Einsatz 5° bis 55° C
Brandverhalten schwerentflammbar, selbstverldschend

Das Lieferprogramm.

Andere Langen auf Anfrage. y ' i

Farbe: [ ] Weiss
Breite 1220 mm
Lange 2500 mm
3mm O
5 mm O
Farben: M Schwarz [l Rot M Griin
[l Blau Gelb
3mm O
5 mm O
Alcan Airex AG

CH-5643 Sins, Schweiz
Tel: +41 4178966 00
Fax: +41 41789 66 60
www.alcanairex.com
contact@alcan.com

ALCAN COMPOSITES -

eine weltweite Organisation
e Alcan Airex AG, Sins, Schweiz
o Alcan Kapa GmbH, Osnabrick, Deutschland
e Alcan Singen GmbH, Singen, Deutschland
e Alcan Thermoplastics, Chelmsford, UK
e Alcan Baltek Corporation, Northvale, N.J. USA
e Alcan Composites USA Inc.,

Benton & Glasgow, KY & Statesville, NC
e Alcan Composites Ltd., Shanghai, China
e Alcan Composites Brasil S.A.

Uberzeugende Vorteile auf einen Blick:

~

Hartschaumstoffplatte mit beidseitig
glatten und gléanzenden Oberflachen
die glatte Oberflache ist fiir Folien-
arbeiten sehr gut geeignet

im Aussenbereich einsetzbar
dreidimensional warmumformbar
schwerentflammbar

mit herkdmmlichen Techniken einfach zu
verarbeiten

beidseitig mit PE-Schutzfolie

erhéht schmutzabweisend

in den Farben Rot, Griin, Blau, Gelb sowie in
Schwarz und Weiss erhéltlich

~

~

Anwendungen:
Sehr gut geeignet fiir hochglanzende und
asthetische Schilder, Displays und Messestande.

Verarbeitung:
|deal zum Bedrucken und zur Folienkaschierung.

ALCAN COMPOSITES -
ein echter «global player»

e \lerkaufsblros und Produktionsstétten in Europa,
Nord- und Stidamerika und Asien

* Breiteste Plattenvielfalt

e Partnerschaften mit fihrenden Distributoren

* Weltweites Distributionsnetz

o Kirzeste Lieferzeiten

® Professionelles Verkaufsteam
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