
Produkt  KAPA®bright steht für eine Leichtstoffplatte   

 mit Polyurethan-Schaumkern und hochweißen

 Deckschichten.

 Die Oberfläche überzeugt durch ihren

 hohen Weißheitsgrad und ihren natürlich

 seidenmatten Glanz.

 Die Deckschicht besteht aus einem

 holzfreien, matt gestrichenen Papier.

 Die Leichstoffplatte bietet eine optimale

 Planlage und hohe Dimensionsstabilität.

Verarbeitung  Kein krümelnder Schaum

 Problemloser Einsatz von lösemittelhaltigen  

 Farben oder Klebstoffen

 Bedruckbar im Siebdruck und im

 direkten Digitaldruck

 Wie alle KAPA® Produkte:

 Einfache, manuelle Verarbeitung

Polyurethan-
Schaumkern

Hochweiße
Deckschichten 

Digitaldruck

Kleben

Siebdruck Bemalen / 
Besprühen

Lackieren

Stanzen Schneiden /
Dekupieren /
Plotten

Abkanten /
Konstruktiv formen

Anwendungen KAPA®bright kann optimal für folgende Anwendungen

eingesetzt werden:

 Hochweiße Direktdruckplatte für Inkjet- und Siebdruck

 Modellbau- und Präsentationsplatte

 Als Substratplatte für Werbebeschilderung

 Zur Herstellung von Werbedisplays am POS / POP

bright

Abmessungen   Breite x  Länge Dicke   

   700 mm x 1000 mm 5 mm und 10 mm

 1400 mm x 1000 mm  3 mm, 5 mm und 10 mm

 1530 mm  x 3050 mm  5 mm und 10 mm
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3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Deutschland
Tel +49 (0) 541 121 93 - 16
Fax +49 (0) 541 121 93 - 93
display.eu@3AComposites.com
www.kapa.eu


