
Verarbeitung

Produkt

Abmessungen

Anwendungen

	KAPA®tex steht für Leichtstoffplatten mit   
 Polyurethan-Schaumkern und hochwertigen,
 strukturierten Deckschichten
	Die Oberfläche im Leinen-Look, „canvas“,   
 besteht aus geprägtem, latexgetränkten    
 Papier mit Primer Finish
	Optimale Planlage sowie hohe Dimensions-
 stabilität
	Resistent gegen Lösemittel
	Bemalbar mit handelsüblichen Künstlerfarben

	Einfache, manuelle Verarbeitung,
 wie von KAPA® bekannt
	Kein krümelnder Schaum
	Problemloser Einsatz lösemittelhaltiger
 Farben oder Klebstoffe
	Bedruckbar im Siebdruck und im direkten
 Digitaldruck
	3D verformbar durch Einschneiden einer
 V-Nut und anschließendem Abkanten

Polyurethan-
Schaumkern

Deckschichten 
”canvas”

Digitaldrucken Siebdrucken Bemalen / 
Besprühen

Lackieren

Kleben Schneiden /
Dekupieren /
Plotten

Abkanten /
Konstruktiv formen

KAPA®tex kann optimal für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
	Substratplatte für Werbebeschilderung und großformatige Bilder – bedruckt im Siebdruck oder direktem Digitaldruck
	Zur Herstellung von Werbedisplays am POS / POP 
	Stabiler Maluntergrund in Leinenoptik

TiPP!
In unserer KAPA® - 

Verarbeitungs-

broschüre finden Sie 

Ideen zu Rahmen und 

Aufhängern für Ihre 

Bilder und Drucke auf 

KAPA®tex.

	  Breite x  Länge Dicke   
 1400 mm x 3000 mm 5 mm und 10 mm 
	 700 mm x 1000 mm 5 mm

©
 3

A 
Co

m
po

si
te

s 
Gm

bH
 

KA
PA

®
te

x 
 0

9/
20

10
  D

3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Deutschland
Tel +49 (0) 541 121 93 - 16
Fax +49 (0) 541 121 93 - 93
display.eu@3AComposites.com
www.kapa.eu


